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Daphne Hermetic Oil FVC  D  

Описание 
Компрессорное масло серии Daphne Hermetic Oil FVC D произведено на основе 
поливинилэфиров и содержит антиокислительную и противоизносную присадки. 
 
Применение 

Синтетический смазочный материал серии Daphne Hermetic Oil FVC D был специально создан 

для компрессоров бытовых кондиционеров и промышленных холодильных установок Daikin, 

где в качестве хладагента используется не содержащий хлор газ R134a, R404A, R407C, R410A 

(HFC). Применение компрессорного масло серии Daphne Hermetic Oil FVC D также допускается 

для компрессоров других производителей, таких как Carrier, Hitachi, LG Electronics, Tecumseh, 

Mitsubishi, Panasonic, Sanyo, Fedder. 

Преимущества 

 Масло серии Daphne Hermetic Oil FVC D не подвержено гидролизу; 

 Превосходно растворяется в технологических жидкостях; 

 Превосходная смазывающая способность; 

 Превосходная термическая стабильность; 

 Высокая химическая стабильность. 

 

Типичные характеристики масла серии Daphne Hermetic Oil FVC D  

Показатель FVC32D FVC46D FVC68D 

Вязкость @ 40 ºC mm2/s 32.4 46.58 66.6 

Вязкость @100ºC mm2/s 5.12 6.469 8.04 

Индекс вязкости 78 84 84 

Плотность g/cm3 0.9252 0.9314 0.9369 

Цвет (ASTM) L0.5 L0.5 L0.5 

Температура вспышки ºC 178 190 204 

Температура застывания ºC -47.5 -42.5 -37.5 

Общее кислотное число (TAN) mgKOH/g 0.01 > 0.01 > 0.01 > 

Объемное сопротивление (RT)Ω・cm 1 7x1013 4x1013 6x1013 

Коррозия на медной пластине 100ºC×1hr 1 (1B) 1 (1B) 1 (1B) 

Содержание воды ppm 150 > 150 > 150 > 
 

Упаковка 

Продукт производится Idemitsu Kosan Co.,LTD только на площадке в Японии:  

Бочка 200л., канистра 18л., канистра (4л. х 6 шт.), бутылка (1л. х 24шт.). 

Примечание 

Для продукта Daphne Hermetic Oil FVC 46D фасовка бутылка (1л. х 24шт.) не доступна. 


