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IDEMITSU 4T 10W-30 SJ/MA 

Всесезонное моторное масло для двигателей мотоциклов.  

1. Область применения : 

Рекомендовано для всех современных четырехтактных (4T) двигателей мотоциклов, оборудованных 

системами снижения токсичности выхлопных газов, в которых сцепление работает в масляной ванне. 

2. Общие сведения : 

IDEMITSU 4T 10W-30 SJ/MA представляет собой моторное масло, специально разработанное для 

эффективной защиты двигателей от износа. Кроме того, эта новейшая с технологической точки 

зрения рецептура обеспечивает значительную экономию топлива. 

3. Основные эксплуатационные характеристики  : 

 Моторное масло на минеральной основе; 

 Сохраняет смазывающие свойства при температурах свыше 100°C; 

 Характеризуется высоким коэффициентом трения, что обеспечивает стабильную, без рывков, 

передачу крутящего момента сцеплением, как в момент начала движения, так и при 

переключении передач; 

 Прекрасно защищает двигатель от образования отложений при высоких температурах; 

 Обеспечивает эффективное использование топлива. 

4. Стандартизация и спецификация  : 

Соответствует требованиям стандарта JASO MA; API SJ. 

5. Основные физико - химические показатели : 

Параметр 
Метод 

испытания 

Типовое 

значение 

Класс вязкости SAE 10W-30 

Цвет D-1500 L3,5 

Плотность при 15°C, г/см3 D-4052 0,8656 

Температура вспышки (COC) °C D-92 246 

Вязкость, cСт              при 40°C D-445 67,35 

при 100°C D-445 10,18 

Температура застывания, °C D-97 -36 

Индекс вязкости D-2270 136 

Общее щелочное число (TBN), HCLO4 (мгKOH/г) D-2896 7,11 

Вспенивание при 93,5°C (мл) D-892 L20-0 

 

6. Виды фасовки : 

24 литровых емкости в картонной коробке, 200-литровая бочка. 


